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SB=
SRFO TOECAP

S1=SB+E+A
SR AEFO TOECAP

S1P=SB+E+A+P
SR AEFO TOECAP P

S2=S1+WRU
SR AEFO TOECAP WRU

S3=S2+P
PSR AEFO TOECAP WRU

PB=
SRFO TOECAP

EN 20346

EN 20347

01=
SRFO

EN 20344 TEHNIČKE NORME SIGURNOSNE OBUĆE 200J ZAŠTITNA KAPICA

Standardna zaštita 
FO=  Uljno i naftno otporan potplat (đon)
TOECAP=  200J čelična ili kompozitna zaštitna kapica
SR=  Potplat otporan na klizanje

FO=  Uljno i naftno otporan potplat (đon)
TOECAP=  200J čelična ili kompozitna zaštitna kapica
SR=  Potplat otporan na klizanje

E=  Apsorpcija udara i pritiska na peti
A=  Antistatička cipela

FO=  Uljno i naftno otporan potplat (đon)
TOECAP=  200J čelična ili kompozitna zaštitna kapica
SR=  Potplat otporan na klizanje

E=  Apsorpcija udara i pritiska na peti
A=  Antistatička cipela
P=  Potplat sa protuprobojnim dijelom

FO=  Uljno i naftno otporan potplat (đon)
TOECAP=  200J čelična ili kompozitna zaštitna kapica
SR=  Potplat otporan na klizanje
E=  Apsorpcija udara i pritiska na peti

A=  Antistatička cipela
wru=  vodonepropusno gornjište (lice)

FO=  Uljno i naftno otporan potplat (đon)
TOECAP=  200J čelična ili kompozitna zaštitna kapica
SR=  Potplat otporan na klizanje
E=  Apsorpcija udara i pritiska na peti

A=  Antistatička cipela
wru=  vodonepropusno gornjište (lice)

P=  Potplat sa protuprobojnim dijelom

Standardna zaštita
FO=  Uljno i naftno otporan potplat (đon)
TOECAP=  200J čelična ili kompozitna zaštitna kapica
SR=  Potplat otporan na klizanje

TEHNIČKE NORME SIGURNOSNE OBUĆE 100J ZAŠTITNA KAPICA

TEHNIČKE NORME RADNE OBUĆE – BEZ ZAŠTITNE KAPICE

Standardna zaštita
FO=  Uljno i naftno otporan potplat (đon)

SR=  Potplat otporan na klizanje
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240V  sole

AIR

HIGH 
VISIBILITY

CI

HI

M EMB RA NE

HRO 300°C

NO 
M ETAL

WR

No metal

Metal

200J

200J

Hospital
HI

Potplat (đon) s električnom izolazijom 
od napona struje 

Wind-tex membrana. Izbacuje paru 
(paropropusna), zadržava toplinu, ne 
propušta vjetar, ne propušta vodu

iz kompozitnog materijala

Svježina HRO – Otpornost na toplinu od 300 C 
pri dodiru

Zaštitna čelična kapica

Čelični međupoplat

Dobra vidljivost Obuća bez metalnih dijelova

CI – izolirano dno od hladnoće

HI – Izolirano dno od topline

WR – vodonepropusna obuća

H – higijenski

MATERIJALI
IDROTECH®

Koža koja nosi ovu oznaku je vodonepropusna i prozračna

LORICA®

Inovativni materijal, prozračan poput prave kože, ali vodootporan; može se prati 

mehaničke karakteristike

-

CORDURA®

LYCRA®

Prozračna tkanina iz elastičnih vlakana otporna na ogrebotine, ne deformira se i 
omogućava maksimalnu slobodu pokreta

TROCKENFUSS®

(jednostavno uklanjanje znoja)

WIND-TEX MEMBRANA

Zaštitna kapica iz vrlo laganog 
kompozitnog materijala

Paropropusna 
(ne zadržava paru)

Otporna na vjetar

Zadržava toplinu

Otporna na vodu
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ESD = ELEKTROSTATIČKO PRAŽNJENJE
EN ISO 61340-4-3

Kod ESP obuće dolazi do pražnjenja elektrostatičkog elektriciteta tijela u tlo.
Stupanj antistatičkog elektriciteta obuće iskazuje se pomoću električnog otpora (Ω Ohm)

O ČEMU SE RADI?  

O električnom pražnjenju uzrokovanom kretanjem elektrona od jednog do drugog objekta. Električni naboj 
može nastati uslijed trenja i odvajanja dvaju različitih tijela. Evo nekoliko primjera:

• hodanje po sintetičkom podu 
• trenje sintetičke odjeće 
• pomicanje plastičnih kontejnera 
• odmatanje PVC ljepljive trake  
• pomicanje pokretne trake 
• pomicanje remena

EN ISO 13287:2007 NORMA ZA OTPORNOST NA KLIZANJE SIGURNOSNE OBUĆE (KOEFICIJENT TRENJA)   

POTPLAT
Vodljivi  od 0 MΩ  do 0,1 MΩ

ESD od 0,1 MΩ  do 100 MΩ

Antistatički od 0,1 MΩ  do 1000 MΩ

Izolacijski  od >1000 MΩ

Podloga Peta

CLASS 3

Kratice Uvjeti Način Zahtjevi

Podloga: klasična keramika
Sredstvo za podmazivanje: 
voda + deterdžent

Peta
Ravna

Min. 0,28
Min. 0,32

Podloga: čelik
Sredstvo za podmazivanje: glicerin

Peta
Ravna

Min. 0,13 
Min. 0,18

SRA + S RB

SRC

SRB

SRA

CLASS 3

 

 




